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SolarUnit — Sistema Fotovoltaico Integrado

Manual de Instalacao

(DAH-SU1TK5T-1500W)
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. Layout Geral do Sistema

nota: A ECU Unit deve estar conectada na mesma fase em que a rede CA dos microinversores
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Quadro de Distribuicdo

. Lista de Equipamentos

Médulo Contained
2 Microinversor 1500W @_) Contém
3 ECU ' Contém
Cabo Tronco CA (3C/10AWG) Espacamento do cabo

- rrroe— DL
4 com comprimento de 3,6m Conectores Opcionais

5 Conector Final para Cabo Tronco CA Contém

0
b Parafusos Tl Contém
v

7] Manual de instalacdo rapida Contém

Cabo CAG3C/10AWG)
Comprimento opcional

Contém



. Diagrama de Conexao CA
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Diagrama de Instalacdo do Cabo e Prensa Cabo
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Decapamento Partes para colocar o cabo

Todos os cabos sdo inseridos no conector e apenas um cabo ocupa cada espaco interno
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Cologue o conector de veracdo(Prensa Cabos) e a garra e em seguida parafuse a rosca do prensa cabo.
O forque recomendado é de 2,5 N.m(+/- 0,5N.m)

Nota: Atente-se para as condicées locais de instalacdo para dimensionar o Cabo CA.
No cabo tronco pode ser conectado até no maximo 5 microinversores.

* O distanciamenfto entre os conectores “T"” do cabo fronco é de 3,6m e o comprimento total do cabo AC é opcional de
acordo com a distancia entre os microinversores.

* Determine a quantidade de micoinversores que planeja instalar em cada conjunto e dimensione o cabo CA corretamente.

* O cabo tronco CA pode ser cortado de acordo com cada necessidade e apds o corte devem ser protegidos pelos conectores
e prensa cabos.

. Passo1 - Instalacao do Microinversor

* Instale o microinversor no frame do médulo fotovoltaico alinhado com o local de montagem e fixe com os parafusos
M3

* Conecte o terminal MC4 no microinversor e nos demais mddulos fotovoltaicos em série.
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Instrucdes de instalacde no lado maior do madulo Instrucdes de instalacao no lado menor do madulo

Antes da conexdo dos cabos, verifique se o microinversor esta instalado firmemente(por padrdo, o microinversor é
instalado na estrutura do modulo, se ndo instalado, siga novamente o “passo 1" para concluir essa etapa)



. Passo 2 — Localizacao do cabo CA

* Pré defina a organizacéo e posicio do cabo CA para o sistema SolarUnit
* O conector em “T” deve ser colocado o préximo ao local de instalacdo dos microinversores para posterior conexao.

. Passo 3 — Instalacdo do modulo fotovoltaico

Instala¢do e conexdo dos médulos(repita a instalagdo dos mddulos de acordo com os diagramas abaixo.

* Local do modulo A(com o microinversor) corresponde a posicdo do terminal CA
que sera conectado no cabo tronco.

* Instale o grampo de fixacdo para prender o médulo(Adicione o EPDM junto ao grampo)
* Conecte a saida CA do microinversor no conector “T" do cabo tronco.

i " * No local do médulo B, faca o alinhamento com a
posi¢do do modulo A, deixando uma espagamento
de 20mm entre eles. Os cabos do modulo A e
modulo B estardo do mesmo lado.

* Coloque o médulo C no lado direito do médulo B e

os mantenha alinhados, deixando um espacamen-

| to entre eles. Depois que o terminal MC4 dos

B e e [ s modulos estiver conectador, coloque os grampos

4 s I intermediarios para realizar a fixacdo entre os
madulos.

. Passo 4 - Instalacdo da Caixa de Jungao

s A caixa de juncdo e os cabos de energia pra a conexdo na caixa de distribuicdo precisam ser preparados pelo instalador
e a instalacdo estara finalizada.

* Primeiro instale a caixa de juncdo, depois retire a extremidade do cabo CA e conecte-o a caixa de juncdo. Em seguida
leve para conexdo com o quadro de distribuicdo.



. Conexao do Cabo CA

Nota: Ligue o disjuntor e o inversor entrara no modo de partida

* Antes de conectar os cabos
no disjuntor da caixa de
distribuicdo, certifique-se
gque o disjuntfor esta
desligado.

N * Indicacbes para instalacdo e
conexdo do cabo CA.

A CUIDADO

1. Por favor, certifique-se que o disjuntor do quadro de distribuicdo esteja desligado e use Equipamentos de Protecdo para
a operacdo. Cuidado com choque elétrico.

2. Cada cor do cabo corresponde a uma fungdo: Fase(Cabo Vermelho), Neutro(Cabo Preto), PE(Cabo Amarelo/verde)

.

Cada microinversor Solarunit possui uma
etiqueta destacavel contendo seu ndmero

IIAVAMIIVAI  2&sce's <tiauers do microinversor
- - . . . .
-------- > . Retire a etiqueta do microinversor e

------------------------------------- AH123456789 T .
cole-a na posicdo da tabela abaixo de
acordo com a posi¢do do equipamento.

String: Inclination: Customer: Installation:
Position: Date:

1 . & 4 5 6

Plugue a ECU na fomada

A tomara de conexdo da ECU precisa estar na mesma fase
onde foi conectado o microinversor a ser monitorado. No
local escolhido para a ECU também é necessario possui um
bom sinal de WIFI para que seja feito o monitoramento.




. Manual para Criacao de Planta

01/ Escaneie o QR Code para download do aplicativo.

. Conta e Usuario
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02/ Para novos usuarios, click no botdo de registro no canto inferior direito da imagem acima, e retorne para a pagina de inicio
apos inserir os dados necessdrios para o registro.

03 / Entre com o usudrio criado e senha.

04 /04. Com o login efetivado, entre na pdgina inicial, clique em(...) no canto superior direito e clique em “Nova estacdo de
energia”, (figura ¢)

05/ Siga as instrucdes, entre com as informacdo da planta e cliqgue em “Confirmar”(figura d).

. Manual para Criacao de Planta
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e avo 06 / Va para a pagina onde adicionara a ECU, clique em
& Add ECU “Adicionar ECU" no canto superior direito, digite o
£CU N nome da ECU e o numero de série - vocé também pode
""" Add Device * escanear o numero de série da ECU utilizando o cddigo
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de barras - (figura e)
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& Microinverer (A1BI4260287)

07. Com a unidade de ECU adicionada com sucesso, va
para a pagina de adicdo de microinversores, clique em
“Adicionar Inversor” no canto superior direito(figura f).

O Microinverier (A1B04260287)

08. .Conforme as instrucdes, entre com o nimero de
série do microinversor digitando o cédigo ou escanean-
do o codigo de barras.

09. Depois que o equipamento estfiver adicionado com

Gy | sucesso, 0 Novo microinversor podera ser visto como
\ / \ / parte dessa nova planta.




. Configuracao de Rede
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10 / Pressione e segure na ECU até que a luz vermelh e verde pisquem alternadamente(figura g)

11/ Ponto de Acesso da ECU: V& até os dados de Wifi do seu celular e “esqueca” todas as demais conexdes wifi
existentes. S6 entdo, conecte-se ao ponto de acesso criado pela ECU nas configuracbes de WIFI do celular com nome
“DAHsolar_AP”, sem necessidade de senha(figura h).

12 / Volte para o aplicativo e clique em (...) no canto superior direito da pagina inicial e em seguida clique em
“Configurar Rede” no aplicativo. Certifique-se que o celular se manterd conectado na rede “DAHsolar_AP"(figura i).
13 / Para a conexdo o nome da rede e a senha ndo devem possuir caracteres especiais ou espacos(&S_#@). Entre com
o nome da rede e senha da internet wifi do cliente e clique em “OK”". Isso fara com que a rede de WIFI esteja
configurada na ECU.
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14 [ Cligue em “Completar” e a nova planta estara criada e configurada com sucesso.

- Luz vermelha ligada ou piscando rapido Luz verde ligada ou piscando rapido

Inversor Falha ou sem conex&o com a rede elétrica Conexdo com a rede elétrica normal
bhhead) Piscando verd Piscando Azul | Piscand lho
vermelho piscando iscando verde iscando Azu iscando verme
Aguardando configuragdo Rede configurada e Sem conexdo Desligamento
de Rede operando normalmente com o servidor Emergencial

*Tenha cuidado para ndo tocar o botdo durante a operacdo pois pode fazer o inversor parar de funcionar. Caso isso
ocorra, faca o procedimento de configuragdo novamente. Pressione o botdo novamente até que a luz verde piscar e
retornar a operacao.
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